Kozép-szigetkozi vizellaté rendszer felajitasai, potlasai

A targyi vizellaté rendszer alabb felsorolt felgjitasait, potlasait fontossagi sorrendben
ismertetjuk. A felsorolast a legfontosabb tétellel kezdjuk.

1. Rendkiviili helyzetbdl ad6dé azonnali feladatok

A Kozép-szigetkozi vizellaté rendszer felGjitasaiként, potlasaiként az elére nem lathato
korilmények miatt a rendkivili helyzetbél adodo azonnali feladatok elvégzésére
elézetes koltségtervként eléiranyozhaté 10 % értéke 1 400 000 Ft.

2. Kozép-szigetkozi vizellaté rendszer ivoviz-halézati csomopontok felijitasa:
A Kozép-szigetkozi vizellaté rendszeren kialakitott halozati csomoépontok koézul tébb
helyszinen hegesztett acélcsével tolozar aknaban készilt. Az aknak nagy részénél az
akna befalaz6 idom is helyszinen hegesztett kivitellel készult. Ezeken a helyszinen
hegesztett acélcséveken és idomokon fajlagosan rendkivil sok meghibasodas
tapasztalhato, és meghibasodasuk altalaban nagyobb szolgaltatasi tertileteket érint.

A fejlesztési és feltijitasi soran a mutargyak, csévezetékek és szerelvények, kertilnek
felgjitasra az adott vizhalozati csomoépont muszaki allapotat és a mindenkori
ellatasbiztonsagot figyelembe véve meghatarozott eltéré muiszaki tartalommal.

A jelenlegi muszaki allapotot megvizsgalva Tarsasagunk révid- és kézéptavon az alabbi
csomopontokat kivanja felgjitani a rendszeren, azonban muszaki allagromlas és egyéb
mukodtetést  veszélyeztetd — allapotvaltozas eléfordulasa esetén  felcseréléstuk
eléfordulhat.

Hédervar Vasartér csomopont feltjitas

Hédervar Arpad u. — Ady u. csomépont felajitas
Hédervar, Rozsa u. — Harsfa u csomopont feltjitas
Hédervar, pataki csomopont feltijitas

Hédervar, mazsahazi csomopont felgjitas

A felujitas becstilt kdltsége 2 500 000 Ft, mely az amortizdciobdl biztosithato.

3. Kozép-szigetkozi vizellatd rendszer tuzcsapok, szerelvények felijitasai I.
litem

A vizellaté rendszeren a meghibasodott és a vezetékrendszereken talalhat6 foéldalatti
tlzcsapok cseréjére forditunk legnagyobb gondot. A tlzcsapok cseréjénél az
Onkormanyzati hivatasos tlzoltésag kérésének megfeleléen foldfeletti tluzcsapok
beépitésére kertil sor. A tlzcsapok cseréjével biztosithatdo a tézi viz vételezés
mindenkori lehetésége, ezenkivill a halozatoblitések zavartalan végrehajtasa is.

Muszaki tartalom:

. meglévé tlzesap feltarasa, kibontasa S db
o tlzcsap szakaszol6 szerelvény cseréje (NA 80) S5db
. foldfeletti ttizcsap beépitése S5 db
. beépitési készlet elhelyezése S db
o elzar6 csapszekrény elhelyezése 5db

A felujitas becstilt kéltsége 1 500 000 Ft, mely az amortizdciobdl biztosithato.

4. Kozép-szigetkoz Onkormanyzati utfelijitisokhoz tartozé vizvezeték
felajitasok
A Kozép-szigetkdzi Onkormanyzatok - mint ellatasért felelések - kérésére, a

muszakilag sziikséges és indokolhaté vizikézmui felGjitasokat az Onkormanyzati
utfelujitasokkal 6sszehangoltan kell Tarsasagunknak elvégeznie. Az utfelgjitasok



évenkénti tervezete egy adott év elején kertil meghatarozasra, igy jelen pillanatban
nem ismert ezen felGjitasi sor.

A felujitasok becstilt kéltsége 5 000 000 Ft, mely az amortizdciébdl biztosithato.

5. Lipot AK-200 hidroglobusz felijitasa

A lipoti 200 m3-es viztorony az 1990-es évek elején épult. Felgjitasara vélhetéen 6-15
éven belll sziikség lesz. A feltjitashoz a feltilletkezelésen tul betervezziik a toélté-uritd
vezeték cseréjét is.

Muszaki tartalom:

. hidroglobusz csészar feltileteinek gépi csiszolasa, feltilet el6készitése 430 m?2
. hidroglobusz csészar ktilsé és belsé feltileteinek korroziovédelme 430 m?2
. viztér belsé feltiletének elékészitése, homokszorassal 200 m2
. viztér korréziovédelmének kialakitasa 200 m?2
. meglévé @ 159-es acél tolté-urit6é vezeték bontasa 35 fm
. Uj @ 159-es acél tolté-uritd vezeték kiépitése 35 fm
. NA 150 elzar6 beépitése tolt6-urit6é vezetékre 1db

A felujitas becstilt kéltsége 5 000 000 Ft, mely az amortizdaciébodl biztosithato.

6. Darnézseli vizmutelep buvarszivattya cserék

A Darnozseli Vizmutelepen 4 db mélyfarasa kuat kerult kialakitasra, ebbdél 3
Uzemszertien mukodik. A IV-es szamu kutnal faras kézben meghibasodas kévetkezett
be, ezért ez a kut kisebb vizado kapacitasu.

Muszaki tartalom:

o Uzemszerten az I-es, Il-es és Ill-as szamu kutakban elhelyezett buvarszivattyuk
mukoédnek a legtdébbet, ezek a szivattyik azonos kapacitastiak és emelémagassaguak
Q =60m3/h

H= 50m.

A kutakban beépitett buvarszivattyak cseréjére 2 db Wilo-Emu TWI 8.80-4
buvarszivattyG beszerzését kivanjuk elvégezni. A buvarszivattyuk cseréjével a
viztermelés fajlagos energiafelhasznalasa is varhatéoan csdékkenni fog és a hatasfok né.
Masrészt a mar téobb mint 25 000-30 000 tizemorat futott szivattyuk cseréjére sziikség
lesz.

A cserék becstilt kéltsége 2 824 000 Ft, mely az amortizdciobdl biztosithato.

7. Darnézseli ac. ivoviz-gerincvezetékek és acél hazi bekotések cseréje II.
litem

Darnozseli az 1970-es években épult ivovizvezeték halozat rekonstrukciéra szorul, az
els6 Utemben mar megkezdtilk az ivovizvezeték cseréit, melyet a késébbiekben
folytatni kivanunk. 2-5 éves tavlatban rekonstrukcié ala kivanjuk vonni az alabbi
vezetékeket.

Muszaki tartalom:

o Bem 1ut:

o NA 100 AC ivoviz gerincvezeték cseréje 440 fm
o % 7 acél ivovizbekotés cseréje 14 db
. NA 80 ttzcsap elhelyezése 3 db
. aszfalt-betonburkolat bontasa, helyreallitasa 10 m?2



o Béke 1ut:

o - NA 100 AC ivoviz gerincvezeték cseréje 315 fm
. - % ” acél ivovizbeko6tés cseréje 30 db
o NA 80 ttizcsap elhelyezése 2 db
. aszfalt-betonburkolat bontasa, helyreallitasa 115 m?2
o Arany Janos ut:

o - NA 100 AC ivoviz gerincvezeték cseréje 385 fm
. - % ” acél ivovizbeko6tés cseréje 32 db
. NA 80 ttzcsap elhelyezése 2 db
. aszfalt-betonburkolat bontasa, helyreallitasa 25 m?2

A cserék becsitilt kéltsége 22 990 000 Ft, mely az amortizaciobdl biztosithato.

8. Darndzseli vizmiitelepi géphaz gytujtovezeték csere

A Darnodzseli 2x300 m3-es térszini tarozé mellett beépitett kézponti géphaz latja el
vezetékes ivovizzel Darnoézseli, Hédervar, Kimle, Karolyhaza, Asvanyrard, Lipot,
Dunaremete, Ptski, Kisbodak teleptiléseket. A géphazba telepitett 6 db szivattyihoz
csatlakozo vezetékeken korrozio jelei tapasztalhatéoak. A vezeték kiépitése 27 éve
tortént meg, tobbszori felluletkezelése elvégzésre kerult, azonban a biztonsagos
lUzemeltetés érdekében szlikséges a cseréje.

A géphaz felgjitasa alatt az ellatast a parhuzamos tizem( Halaszi-Mariakalnok géphaz
biztositani tudja.

Muszaki tartalom:

. NA 300 torlécsappantyu beépitése 4 db
. NA 200 torlocsappantyu beépitése 2 db
. NA 300 tolozar beépitése 4 db
. NA 200 tolozar beépitése 8 db
. NA 150 tolozar beépitése 4 db
. NA 100 tolozar beépitése 2 db
. NA 80 tolozar beépitése 2 db
. NA 50 tolozar beépitése 1db

A csere becstilt kdltsége 13 925 000 Ft, mely az amortizdciobdl biztosithato.

o. Darnézseli ac. ivoviz-gerincvezetékek és acél hazi bekotések cseréje III.
iitem

Darnoézselin az 1970-es években épuilt ivovizvezeték halozat rekonstrukciora szorul, az
els6 uUtemben mar megkezdtik az ivovizvezeték cseréit, melyet a késdébbiekben
folytatni kivanunk. 6-15 éves tavlatban rekonstrukciéo ala kivanjuk vonni az alabbi
vezetékeket.

Muszaki tartalom:
Harsfa ut:

o NA 100 AC ivoviz gerincvezeték cseréje 285 fm
o % 7 acel ivovizbekotés cseréje 15 db
o NA 80 ttizcsap elhelyezése 2 db

Ifjasag tut:
o NA 100 AC ivoviz gerincvezeték cseréje 240 fm
o % 7 acél ivovizbekotés cseréje 14 db



o -NA 80 tuzcsap elhelyezése 2 db

. -aszfalt-betonburkolat bontasa, helyreallitasa 40 m?2
Jokai ut:

o NA 100 AC ivoviz gerincvezeték cseréje 290 fm

o NA 80 AC ivoviz gerincvezeték cseréje 255 fm

. NA 80 tlizcsap elhelyezése 4 db

o % 7 acél ivovizbekotés cseréje 29 db

. aszfalt-betonburkolat bontasa, helyreallitasa 100 m?2

Sport u.:

o NA 100 AC ivoviz gerincvezeték cseréje 360 fm

. % ” acél ivovizbekotés cseréje 16 db

. NA 80 ttzcsap elhelyezése 2 db

. aszfalt-betonburkolat bontasa, helyreallitasa 30 m?2
Csillag u.:

. NA 100 AC ivoviz gerincvezeték cseréje 380 fm

o % 7 acél ivovizbekotés cseréje 22 db

. NA 80 ttzcsap elhelyezése 2 db

* aszfalt-betonburkolat bontasa, helyreallitasa 40 m?2
Akacfa u.:

. NA 100 AC ivoviz gerincvezeték cseréje 90 fm

. % ” acél ivovizbekotés cseréje 3 db

o NA 80 ttizcsap elhelyezése 1db

. aszfalt-betonburkolat bontasa, helyreallitasa 90 m?2
Szabadsag u.:

o NA 100 AC ivoviz gerincvezeték cseréje 600 fm

. % ” acél ivovizbekotés cseréje 31db

o NA 80 ttizcsap elhelyezése 4 db

o aszfalt-betonburkolat bontasa, helyreallitasa 50 m?2

A cserék becstilt kéltsége 52 275 000 Ft, mely az amortizaciobdl biztosithato.

10. Kimle AK-200 hidroglébusz felajitasa

A kimlei 200 m3-es viztorony az 1990-es évek végén épult. Felgjitasara vélhetéen 6-15
éven beldl szikség lesz. A felgjitashoz a feliiletkezelésen tul betervezziik a tolt6-Uritd
vezeték cseréjét is.

A feltjitas becstlt koltsége 4 996 000 Ft, mely az amortizaciobol biztosithato.

11. Asvanyraré AK-200 hidroglobusz felijitasa

Az asvanyraroi 200 m3-es viztorony az 1990-es évek elején épult. Felujitasara
vélhetéen 6-15 éven beltil szikség lesz. A feltjitashoz a fellletkezelésen tul
betervezziik a tolté-tirité vezeték cseréjét is.

A felujitas becstilt kéltsége 4 996 000 Ft, mely az amortizdciobdl biztosithato.

12. Hédervar ac. ivovizgerincvezetékek és acél hazi bekotések cseréje I. iitem
Hédervaron az 1980-es években épult ivovizvezeték halézat rekonstrukciora szorul. 6-
15 éves tavlatban rekonstrukcio ala kivanjuk vonni az alabbi vezetékeket.




Muszaki tartalom:

Fo ut:

NA 150 ac ivoviz gerincvezeték cseréje 110 fm
% 7 acél ivovizbekotés cseréje 2db
aszfalt-betonburkolat bontasa, helyreallitasa 20 m?2
NA 80 ttizcsap elhelyezése 1db
Harsfa at:

NA 100 ac ivoviz gerincvezeték cseréje 180 fm
% ” acél ivovizbekotés cseréje 15 db
aszfalt-betonburkolat bontasa, helyreallitasa 90 m?2
NA 80 ttizcsap elhelyezése 1db
Arany Janos ut:

NA 150 ac ivoviz gerincvezeték cseréje 385 fm
% ” acél ivovizbekotés cseréje S db
NA 80 ttzcsap elhelyezése 3 db

A cserék becstilt kéltsége 13 815 000 Ft, mely az amortizdacidbdl biztosithato.

13. Halaszi AK-200 hidroglébusz felujitasa

A halaszi 200 m3-es viztorony az 1990-es évek kdzepén épuilt. Feltjitasara vélhetéen 6-
15 éven belul sziikség lesz. A fel(jitashoz a feltiletkezelésen tul betervezziik a tolts-
Uritd vezeték cseréjét is.

Muszaki tartalom:

o hidroglobusz csészar kiilsé és belsé feltileteinek gépi csiszolasa, feltlet
elékeészitése 430 m?2

. hidroglobusz csészar kiilsé és belsé feltileteinek korroziévédelme Rapid cink-
kromatos alapozoval és egykomponensti Dukat fedéréteggel 430 m?2

° viztér belsé feltiletének elékészitése, homokszorassal 200 m?

. viztér korréziovédelmének kialakitasa Dunaplast Uretal kétkomponensti
réteggel 130 m?

o viztorony vizterének kuilsé feltiletén kialakitott aluminium héjazat rogzitése
5x35 D csavarral 200 m?

. meglévé @ 159-es acél t6lté-Uiritd vezeték bontasa 35 fm

o Uj @ 159-es acél tolté-urité vezeték kiépitése 35 fm

. NA 150 elzar6 beépitése tolt6-tirité vezetékre 1db

A felujitas becstilt kéltsége 4 996 000 Ft, mely az amortizdciébdl biztosithaté.

14. Kisbodak AK-200 hidroglobusz felajitasa

A kisbodaki 200 m3-es viztorony az 1990-es évek elején épult. Feltjitasara vélhetéen
6-15 éven belul sziikség lesz. A feltjitashoz a feltiletkezelésen tul betervezzik a toltd-
Urit6é vezeték cseréjét is.

A felujitas becstilt kéltsége 4 996 000 Ft, mely az amortizdciébdl biztosithato.

15. Kozép-szigetkozi vizellato rendszer tiizcsapok felujitasa II. iitem

A vizellato halozatokon végzett tavaszi és &szi tlzcsapellendérzések kapcsan
tapasztalattal rendelkeziink arrél, hogy az egyes terllleteken varhatéan milyen
meghibasodasok fognak bekovetkezni. Az eddigi tapasztalatok alapjan a kozép-




szigetko6zi vizellaté rendszeren az alabbi darabszamu ttizcsap cserével szamolhatunk a
6-15 éves tavlatban.

Prognosztizalt tiizcsapcserék dsszesen: 80 db

Muszaki tartalom:

o meglévé tlzcsap feltarasa, kibontasa 80 db
. tlizcsap szakaszol6 szerelvény cseréje (NA 80) 80 db
. foldfeletti ttizcsap beépitése 80 db
. beépitési készlet elhelyezése 80 db
. elzaro csapszekrény elhelyezése 80 db

A felujitas becstilt kéltsége 19 600 000 Ft, mely az amortizdciobdl biztosithaté.

16. Mariakalnok AK-100 hidroglobusz felijitasa

A mariakalnoki 100 ms3-es viztorony az 1990-es évek kozepén épult. Felujitasara
vélhetéen 6-15 éven beltl szikség lesz. A felgjitashoz a feluletkezelésen tul
betervezztik a tolté-tirité vezeték cseréjét is.

A felujitas becstilt kéltsége 7 000 000 Ft, mely az amortizdciébdl biztosithato.

A fent felsorolt feltijitasok, potlasok szuikségessége alapjan azok megvalositasat az
alabbiak szerint soroltuk be:

° 1 év (2021 évben megvaldsitando): 1,2,3,4,5

. 2-5 év (2022-2025 évben megvalositando): 6,7,8,

. 6-15 év (2026-2035 évben megvalositando): 9, 10, 11,12,13,14,15,16,




